MAN 8.163 hátsó tengely fék javítás 
Alkatrész szükséglet csak fék betét cserénél:

     - 4db fékbetét, 

     - 6db fékbetét tartó rugós acél ,

  -  fékbetét kopás visszajelző  2db, 

  - FBS a féltengely tömítéshez

  - menetrögzítő

Alkatrész szükséglet tárcsa cserénél:

     - fék betét cserénél szükséges alkatrészek

     - 2 db féktárcsa

     - 2 db szimering két ajkú103x122x7.5/8.5 BF

     - 2 db gyári ó gyűrű(kerék agy mögé)
     - 2 db kerék agy rögzítő anya
Javítási javaslat fékbetét cseréhez:

Kerekek levétele után, vegyük ki rögzítő tüske csavarját húzzuk ki a fékbetét tartó acél                                      lemezek rögzítő tüskéjét

   Ellenőrizzük az úszónyereg mozgását és a dugattyúmozgását (nincs–e berohadva)

   Utána a fék betét és kopásvisszajelző cserélhető

Javítási javaslat féktárcsa cseréhez :

   Ha a fékbetéteket kivettük, támasszuk alá a féknyerget, a tartó csvarokat vegyük ki,

   vegyük ki a féltengelyt, alatta a kerék agy rögzítő (biztosított) anyát vegyük le, 
   húzzuk le a kerékagyat, foglyuk be satuba és csavarozzuk le a tárcsát, szedjük ki az ABS
   jeladó lemezét és tegyük át az új tárcsába, csavarozzuk fel az új tárcsát,kerékagy felrakásnál

   ügyeljünk a csapágyakat összefogó rugós acél gyűrűre. Ha nem sikerül felrakni a kerék

   agyat ez a gyűrű kihagyható. 

